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CASE ONE® C 
CHEMIKALIENSCHUTZANZUG
Der gasdichte Einweganzug Case One® c schützt Feuerwehrmänner und Chemiearbeiter vor 
gefährlichen und giftigen Chemikalien in fl üssigem oder gasförmigem Zustand und macht eine 
Wartung und Retablierung des Anzugs überfl üssig. Die VenPIPE® Funktionseinheit wird direkt 
am Anzug angeschlossen - es wird kein zusätzliches Gerät benötigt; keine Verschleppung 
gefährlicher Substanzen, kein Atemluftgerät und somit keine Reinigung desselben. Interne 
Luftführungskanäle sind im Anzug integriert und verteilen die Luft am ganzen Körper, dies 
ermöglicht eine Kühlung und angenehmes Arbeiten. Dicht angebrachte Handschuhe und Stie-
felsocken mit Tropfrand sorgen für besten Schutz. Fronteinstieg mit abgedecktem (Velcro) und 
gasdichtem Reissverschluss. Das hochtransparente Visier und vier Luftaustrittsventile tragen 
zum sicheren und bequemen Arbeiten bei.

Details Vollschutzanzug:

• Material: DuPont™ Tychem® F; Knie- und Ellenbogenbereich sind verstärkt

• mit Handschuhen; verschiedene Handschuhtypen und -grössen

• Stiefelsocken mit Tropfrand oder S3 durchtrittssichere Sohle

• Hoch transparentes Visier mit Antifog-Beschichtung

• Grössen S-XXL

• DEKRA Standard: EN 943-1

Details Funktionseinheit VenPIPE®:

• Gewicht: < 200 g

• Luftmenge (gem. EN12021): einstellbar zwischen 300-500 l/min

 bei einem Versorgungsdruck von 3-4 bar

• Warnsignal, sollte der Luftdurchsatz unterschritten werden < 300l/min

• Anschluss 360° drehbar

• CE-Zertifi zierung EN14594

Erfahren Sie mehr.
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EG-Konformitätserklärung 
 
 
1. Der Hersteller: TB-Safety AG 

Untere Grubenstrasse 3 
CH-5070 Frick 
 
 

2. erklärt hiermit, dass die neben-
stehend beschriebene PSA 
 

Einwegchemikalienschutzkleidung und 
Druckluftschlauchgerät mit kontinuierlichem 
Luftstrom Baureihe CaseONE Typ c 
 
 

3. übereinstimmt mit der PSA Richtlinie  
 

89/686/EWG; DEKRA Standard FRM 90.166.0 
 
 

4. und gemäss der harmonisierten  
Normen umgesetzt wird. 

EN 1149-5: 2008 
EN 14594: 2005/AC: 2005 
 
 

5. Die PSA ist Gegenstand der von   DEKRA EXAM GmbH 
Dinnendahlstrasse 9,  
D-44809 Bochum  
Kennnummer 0158 
 
 

  ausgestellten EU-Baumusterprüfung 
 

9048 A/17/4 PSA 
 
 

6.  und unterliegt dem Verfahren nach 
Modul C2 der Richtlinie 89/686/EWG 
unter Kontrolle des notified body 

DEKRA EXAM GmbH 
Dinnendahlstrasse 9,  
D-44809 Bochum  
Kennnummer 0158 
 
 
 

   
7. Frick, 03.05.2017 

 
 
 
 
 

Nik Keel 
CEO TB-Safety AG 
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