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VENION® S
VOLLSCHUTZANZUG

Das Atemluftgeblase VenlON® bietet einen bemerkenswerten Luftdurchsatz von bis
zu 4501/min und eine ununterbrochene Laufzeit von bis zu 6 Stunden. Das Geblase
startet automatisch sobald die Filter eingeschraubt sind und schaltet aus, wenn sie
entfernt werden. Dies senkt das Risiko einer Kontamination des Gerates. Interne
Luftfihrungskanale sind im Anzug integriert und verteilen die Luft am ganzen
Korper; dies ermdglicht eine Kithlung und angenehmes Arbeiten. Fronteinstieg mit
Reissverschluss, vier Luftaustrittsventile in der Haube und am Riicken, Notfallreiss-
band.

Details Vollschutzanzug:
« Material: DuPont™ Tyvek®, DuPont™ Tychem® C, DuPont™ Tychem® F*

+ Hoch transparentes Visier mit Sicht nach oben .

- Optionen: Daumenschlaufen, verschiedene Handschuhtypen  ~ _mhn -
und -grossen, verschiedene Reissverschliisse, rutschfeste antistatische Sohle fiir =
Sicherheitsschuhe, Stiefelsocke mit Tropfrand, Filter am Luftaustritt

«  Grossen S-XXXL
« CE-Zertifizierung nach: EN 12941, EN 14605, EN 14126

Details Geblase:

«  Gewicht: VenlON® < 1100 g inkl. Batterien

« Luftmenge einstellbar bis zu 450 I/min; Betriebszeit > 4h
« CE-Zertifizierung nach: EN 12941

«  Filter: P3 & ABEK mit Rundgewinde 50x1/7"
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*DuPont™ Tychem® und DuPont™ Tyvek® sind eingetragene Marken von DuPont verwendet unter Lizenz von TB-Safety AG.
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