
TB-Safety AG
CH-5070 Frick

Phone  +41 (062) 865 80 20
info@tbsafety.ch 
www.tbsafety.ch

*DuPont™ Tychem® and DuPont™ Tyvek® are registered trademarks of DuPont used under license by TB-Safety AG.
Version 04.09.20

VENPIPE® 
TUTA DI SICUREZZA TOTALE
La tuta di sicurezza totale VenPIPE® offre un livello di sicurezza ineguagliabile, conforto ed 
efficienza lavorativa. L’unità funzionale VenPIPE® viene collegata direttamente alla tuta – 
senza la necessità di un ulteriore dispositivo; nessun trascinamento di sostanze pericolose, 
nessun dispositivo per la respirazione dell’aria e quindi nessuna pulitura dello stesso. I canali 
per il passaggio dell’aria integrati all’interno della tuta suddividono l’aria su tutto il corpo, cio’ 
favorisce un raffrescamento e un’operatività gradevole. Entrata frontale con cerniera, nastro 
a strappo per la svestizione vicino alla cerniera, 4 valvole per l’aria in uscita nel cappuccio e 
nella schiena, nastro a strappo per emergenza.

Dettagli tuta di protezione totale:

• Materiale: DuPont™ Tychem® C , DuPont™ Tychem® F oder DuPont™ Tyvek®*

• con passadito oppure guanti; suole antistatiche antiscivolo per le scarpe 

 antinfortunistiche 

• Visiera altamente trasparente

• Taglie S-XXXL; opzioni: differenti tipi e misure di guanti, antistatici, 

 Filtro all’uscita dell’aria, calza a stivale con sgocciolatoio

• Certificatione CE EN14594, EN14126, EN14605

Dettagli dell’unità funzionale VenPIPE®:

•  Peso: < 200 g

•  Quantità d‘aria (a norma EN12021): regolabile tra 300-500 l/min ad una pressione di 
alimentazione di 3-4 bar

•  Segnale d‘allarme, in caso di diminuzione della portata dell‘aria < 300l/min

•  Attacco girevole a 360°

•  Certificazione CE EN14594

Per saperne di più.

Letter of conformity

Frick, 15.12.2016

Nik Keel
CEO

1. The Manufacturer TB-Safety AG
Untere Grubenstrasse 3
CH-5070 Frick

2. declares that the following described
full protection suit

Compressed airline breathing apparatus VenPIPE in 
connection with full protection suit. 

3. is conform with guideline 89/686/EWG
cat. III

4. and is in conformity with harmonized 
norms

EN 14594:2005/AC:2005
EN 14605:2005+A1:2009 Typ 3 und Typ 4
EN 14126:2003/AC:2004 
EN 1149-1: 1995

5. The full protection suit is object of DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstrasse 9, 
D-44809 Bochum 
notified body 0158

issued EC-prototype test no. 8587 A/16/8 PSA Revision 1

6. and is subject to the procedure set out 
in Article 11a of Directive 89/686/EWG 
under the supervision of the notified 
body

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstrasse 9
D-44809 Bochum 
notified body 0158


